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Raccordements de commande 

2 sondes + Référence

1 sonde + Référence

Sans sondes

Niveau maximum + Niveau minimum

Niveau minimum + Tempo réarmement automatique 

Sous-charge moteur + Tempo réarmement automatique

3 modes de détection manque d’eau

Organe de commande à contact sec ou bien 
sous tension jusqu’à 24 VAC/DC.

Pressostat

Flotteur

Programmateur d’arrosage 
24 VAC

Horloge

Commande via radio

Application directe de tension 
6-24 VAC/DC

Autres organes de commande 
à contact sec

Commande à distance

Guide rapideECO-PUMP Domestic
POOL
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MODE
MANUEL

(marche forcée)
MODE

AUTOMATIQUE
ARRÊT SYSTEME
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Raccordements et réglages de la protection manque d´eau

Face avant du module 
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1 Sonde + Temps de réarmement
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Dans ce mode de 
fonctionnement, 

un réglage 
correct de Imin 
est essentiel.

(reset manuel)

Fonctionnement de l´interrupteur latéral MANU-ARRÊT-AUTO
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1 Témoins lumineux (DEL):

1. Niveau bas.
2. Pompe en marche.
3. Réglage surcharge.
4. Réglage sous-charge.
5. Réglage temps de réarmement.
6. Alarme.

Rotation + 
sélection 1 impulsion

Rotation à gauche 
jusqu’à CAL

Relance du paramétrage automatique des seuils de protection thermiques (Imax / Imin)

Note: L’appareil paramètre automatiquement les protections de surcharge / sous-charge moteur à la première mise en route (>1 minute).

Il règle la valeur Imax 10% au-dessus du courant maximal enregistré et la valeur Imin 10% en-dessous du courant minimal enregistré.

Appuyez >3 s 
pour valider

Alarme Imax Surcharge Sous-charge
Fréquence de 

démarrages excessive
Manque 
de phase1 impulsion

Réinitialisation des alarmes Messages d´alarmes
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Réglage manuel des paramètres Imax, Imin et temps de réarmement

Rotation + sélection

Rotation + sélection

Rotation + sélection 1 impulsion
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OFF - 0,5 ... 39,8 A
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Historique des données de fonctionnement
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Rotation + sélection 1 impulsion
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1 impulsion

Fréquence de démarrages excessive (OFF / ON)
Permet d’habiliter ou de déshabiliter la protection contre une fréquence de démarrages excessive.

Dégommage automatique (OFF / ON)
Permet d’habiliter ou de déshabiliter la fonction de dégommage automatique du moteur (système préventif de blocage rotor).
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Rotation + sélection Rotation + sélection
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1 impulsion 1 impulsionRotation + sélection Rotation + sélection

Heures de 
fonctionnement

Intensité de la 
dernière alarme

Nombre 
d’alarmes

Nombre de 
démarrages

Version du 
logiciel



Enveloppe plastique Gris RAL 7035 avec capot transparent
Affi cheur numérique 4 digits à DEL rouges
Tension d’alimentation 230 V CA
Puissance maximum 1,5 kW
Ampérage maximum 12 A
Protections moteur intégrées Surcharge / sous-charge moteur, manque de phase, fréquence de démarrages excessive et 

dégommage automatique de la garniture mécanique de la pompe
Reports d’alarme 2x sorties à relais 5 A / 250 V maxi
Protection de surintensité CAL / 0,6...40 A
Protection de sous-intensité OFF / 0,5...39,8 A
Temps de réarmement de la pompe OFF (tempo annulée) / De 3 minutes à 99 heures / Réarmement manuel (xand)
Historique de fonctionnement Cumul des heures de marche, cumul des démarrages et cumul des alarmes
Section des bornes de raccordement 4 mm² (alimentation) / 4 mm² (moteur) / 2,5 mm² (commande)
Confi guration des presse-étoupes M20 (alimentation) / M20 (moteur) / M20 (commande)
Degré de protection IP65
Température de travail  -10º...+55ºC
Dimensions 250x235x105 mm (Ha x La x Pr)
Poids net 1,5 kg (1,7 kg électrodes jaune/rouge incluses)

Caractéristiques techniques

Fixation murale

POOLeco POOLeco POOL
POOLeco POOLecoeco POOL

157 mm

17
1 

m
m


