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PANNEAU DE COMMANDE SPA TOUCH 3

DEMARRAGE DE LA SPA

Les informations importantes sur les opérations de Spa peuvent être
vu sur l'écran principal. La plupart des fonctions, y compris les réglages de
température, sont accessibles à partir de cet écran. La température réelle de
l'eau peut être visualisée et ajustée.
L'heure de la journée, l'ozone et l'état du filtre seront visibles, ainsi que
d'autres messages et alertes.
La température sélectionnée est indiquée dans le coin supérieur gauche.
Une icône de verrouillage apparaîtra si le panneau et/ou les paramètres
sont verrouillés. En bas de l'écran, à certains moments, un indicateur peut
apparaître indiquant qu'un message est en attente. Touchez cet indicateur
pour passer à l'écran d'affichage des messages. Sur cet écran, certains
messages peuvent être rejetés.
Lorsque le spa est allumé, quatre tirets (A) apparaissent sur l'affichage
de la température de l'eau pendant une minute. Les tirets indiquent que
le thermomètre vérifie la température de l'eau. Après une minute de
fonctionnement de la pompe, les tirets disparaissent et la température de l'eau

est affiché sur l'écran (B).
Les tirets réapparaîtront si la pompe ne fonctionne pas pendant une heure.

ECRAN PRINCIPAL

Ces icônes indiquent l'état
du spa.

Ces icônes sont les boutons de
commande.

A. Échelle de température
Haut: H Basse: L

C. L'ozone en opération: O3
D. Cycles de filtrage:

Filtrage 1 & 2: F+
E. Cycle de nettoyage:

H. Heure actuelle
I. Bouton secondaire
J. Écran inversé
K. Paramètres

L. bbaTM version 2 et 3 (Bluetooth Audio)
M. Lumières

B. Mode Chauffage N. Spa
Ready: R Rest: Ready-in-Rest: RR O. État du chauffage

P.Bouton de message (peut apparaître)
Information :

Filtrage 1: F1 Filtrage 2: F2 Remarque:
Erreur ou avertissement normal :
Erreur - Le spa ne fonctionnera pas

F. Écran ou paramètres verrouillés tant qu'il n'aura pas été corrigé :
G. Wifi (connexion locale ou en cloud) Q. Température de l'eau

R. Barre de température de l'eau
S. Flèche de température de consigne
La configuration du système détermine le nombre d'icônes qui

apparaissent sur l'écran principal. Votre écran peut avoir moins

d'icônes ou des icônes différentes.

IR



Bouton bbaTM (H)
Si bbaTM est activé, une pression sur le bouton bbaTM (H) affiche une fois
le mini lecteur (F) avec commandes musicales. En appuyant une seconde
fois sur le bouton bbaTM (H), l'écran de musique ( I ) s'ouvre. Si bbaTM est
activé, un anneau blanc apparaît autour du bouton, comme indiqué ici ( I ). Si
bbaTM n'est pas actif, appuyez sur le bouton bbaTM (H) une fois que l'écran
Musique ( I ) est ouvert.
Si votre spa est équipé d'un bbaTM, consultez le guide d'utilisation du bbaTM
fourni avec le spa. Si un guide d'utilisation n'a pas été inclus, veuillez contacter
votre revendeur ou le fabricant.
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NAVIGATION ET BOUTONS COMMUNS

Ouvrir le panel
Ouvrez le panneau en appuyant sur l'icône de la main (A) et en le faisant
glisser vers les flèches. Le panneau se met automatiquement en veille lorsqu'il
n'est pas utilisé pendant 30 minutes. La durée de 30 minutes peut être ajustée.

Boutons
Une variété de styles de boutons permet un accès rapide aux fonctions et aux
réglages. Le grand affichage de la température est le bouton (B) qui contrôle le
réglage de la température. Toute la ligne inférieure de l'écran principal contient
les boutons (C).

Bouton du mini lecteur (réglage de la température et de l'heure)
Le bouton Mini Player permet d'accéder rapidement au réglage de la
température/heure (D). Pour afficher ou masquer le bouton Mini Player,
appuyez une fois sur le bouton État d'échauffement.

Bouton du mini lecteur (musique)
Le mini lecteur affiche les commandes de musique (F), si votre spa est équipé
de bbaTM (Bluetooth Audio) et qu'il est activé. Cachez le bouton "Mini Player"
en appuyant deux fois sur le bouton "Warm Up Status" (G).
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Noms d'écran
Les noms des écrans apparaissent dans la rangée supérieure de l'écran.
Par exemple, il s'agit de l'écran Paramètres (J). Les noms d'écran sont
mentionnés tout au long de ce guide de l'utilisateur.

Navigation
Naviguez à travers les écrans et/ou les listes avec les boutons suivants :

Top
Sous

Gauche
Droite

Retourner (L)

Sélection d'articles dans les listes
Passez une liste (N) pour trouver la configuration que vous souhaitez. La liste
comporte une flèche (M) indiquant le réglage actuel. Si le paramètre souhaité
apparaît mais n'est pas aligné avec la flèche, touchez le paramètre souhaité
pour l'aligner avec la flèche. La liste des températures disparaît lorsque vous
enregistrez un endroit quelconque en dehors de celle-ci.

Enregistrer et annuler
Après avoir entré un nouveau paramètre, appuyez sur le bouton Enregistrer
(B). Après avoir appuyé sur Sauvegarder, la modification est terminée. Si vous
ne souhaitez pas appliquer un nouveau paramètre, appuyez sur le bouton
Annuler (A).
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Boutons de message
Les boutons de message vous permettent de vous rappeler de faire fonctionner
votre spa en toute tranquillité. Les boutons de message fournissent également
des informations d'avertissement pour aider les techniciens du spa à résoudre
les problèmes.
Lorsqu'un bouton de message (C) apparaît, appuyez dessus pour afficher le
message correspondant (D) ou (G). Appuyez sur le bouton de sortie (E) ou sur
le bouton d'effacement (F) pour rejeter le message. Les boutons varient en
fonction du type de message. Voir la liste ci-dessous.

Message d'information

Erreur :
Erreur ou alerte normale

Message de rappel

Erreur :
Le spa ne fonctionnera pas
tant qu'il ne sera pas résolu

Bouton de sortieBouton de nettoyage

FIXER L'HEURE DE LA JOURNÉE
Suivez cette séquence pour régler l'heure de la journée.
- Sur l'écran principal, appuyez sur le bouton Paramètres (B).
- Dans l'écran Paramètres, appuyez sur le bouton Heure (C).
- Dans l'écran Time of Day, appuyez sur le bouton Time (D).
- Les affichages des paramètres apparaissent. Faites glisser ces affichages
(F) pour régler l'heure. Si l'heure souhaitée apparaît mais n'est pas alignée
avec la flèche, appuyez sur l'heure souhaitée pour l'aligner avec la flèche.
- Appuyez sur le bouton Enregistrer (G) pour sauvegarder vos paramètres. Ou
bien, appuyez sur le bouton Annuler (E) pour annuler vos réglages.
Le réglage de l'heure de la journée est important pour déterminer les temps
de filtrage et autres caractéristiques de l'arrière-plan. S'il est nécessaire de
régler l'heure, le bouton Message Info (A) apparaît sur l'écran principal ; voir la
page précédente pour plus d'informations sur les différents types de boutons
Message.
REMARQUE : Si le courant est interrompu sur le système, l'heure sera
maintenue pendant plusieurs jours (cela ne s'applique qu'à certains systèmes).



Comment puis-je voir quelle température est réglée ?
Appuyez sur le bouton "État du chauffage" (A), et la température apparaît
sur le bouton "Mini Player" (B). La température réglée est représentée
numériquement par une flèche bleue (D). La température de l'eau est
représentée numériquement par une barre d'état bleue (C). La différence entre
la température de l'eau et la température réglée est représentée par l'intervalle
entre la barre d'état bleue et la flèche bleue (E). S'il n'y a pas d'intervalle, la
température de l'eau et la température de réglage sont les mêmes.
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Réglage de la température

Dans cet exemple, nous allons régler la température sur 102.
Appuyez sur le bouton d'affichage de la température de l'eau (A) pour faire
apparaître le menu de la température (B). La case centrale avec la flèche (C)
indique la température actuelle.
Déplacez le menu de la température jusqu'à ce que 102 (D) apparaisse.
Si 102 apparaît après le passage mais ne s'arrête pas à la case centrale (D),
appuyez sur 102. En appuyant sur 102, vous passez à la case centrale (E).
Appuyez sur l'affichage de la température de l'eau (A) pour faire disparaître le
menu de la température. Le menu de la température réglée est maintenant 102.

Puis-je modifier la température de réglage avec le bouton du mini lecteur ?
Oui, vous pouvez. Le bouton du mini lecteur et le bouton d'affichage de la
température fonctionnent de la même manière à cet égard.
Appuyez sur le bouton du mini lecteur pour afficher le menu de la température.
Sélectionnez la température souhaitée, puis appuyez à nouveau sur le bouton
du mini lecteur pour faire disparaître le menu de la température. Vous avez
maintenant programmé un nouveau réglage de la température.
Comment savoir quand le chauffage est allumé ? Le centre de l'icône d'état
du chauffage devient rouge (A) lorsque le chauffage est allumé. L'icône d'état
du chauffage apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran du spa (F)
lorsque le chauffage est en marche.

Chauffeur OFF Chauffeur ON
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FONCTIONNEMENT DU SPA
Appuyez sur le bouton Spa (A) pour afficher l'écran Spa.
Appuyez sur ces boutons (B) pour faire fonctionner les appareils Spa. Certains
appareils ne peuvent que s'allumer et s'éteindre, tandis que d'autres peuvent
avoir plusieurs vitesses/étages. Le réglage de votre spa détermine le nombre
de boutons et la fonction des boutons sur l'écran du spa. L'écran du spa
affiche un maximum de six boutons. S'il y a plus de six boutons, un bouton de
navigation (D) apparaît. Appuyez sur le bouton de navigation (D) pour afficher
l'écran Spa suivant.
Appuyez sur le bouton Retour (C) pour accéder à l'écran principal.
Si les Jets sont laissés en marche, ils s'arrêteront après un certain temps.
Si le spa est équipé d'une pompe de circulation, une pompe de circulation
apparaîtra sur l'écran du spa pour indiquer uniquement son activité (l'icône
n'est pas un bouton de travail).
La pompe de circulation peut être commandée par un bouton en mode
d'amorçage.
Si le spa n'est pas équipé d'une pompe de circulation, les jets 1 peuvent
parfois se mettre en marche automatiquement. Dans ce cas, le fait d'appuyer
sur le bouton "Jets 1" ne fait que modifier la vitesse, mais n'éteint pas les
jets 1.

Bouton Spa

Réglage du filtrage

Modes de fonctionnement des pompes de circulation
Certains spas peuvent être fabriqués avec des paramètres de circulation qui
permettent de programmer la durée du cycle de filtration. Certains modes de
circulation sont préprogrammés pour fonctionner 24 heures sur 24 et ne sont
pas programmables.

Cycles de purge
Afin de maintenir les conditions sanitaires ainsi que de protéger contre le gel,
les dispositifs d'eau secondaires purgeront l'eau de leurs tuyaux respectifs,
en fonctionnant brièvement au début de chaque cycle de filtrage (certains
systèmes effectueront un certain nombre de cycles de purge par jour, quel
que soit le nombre de cycles de filtrage par jour).
Dans ce cas, les cycles de purge peuvent ne pas coïncider avec le début du
cycle de filtration). ) Si la durée du cycle de filtrage 1 est programmée pour être
de 24 heures, le cycle de filtrage 2 peut déclencher une purge lorsque le cycle
de filtrage 2 est programmé pour commencer.

La signification des cycles de filtrage
1. La pompe à chaleur fonctionne toujours pendant le cycle de filtration*.
2. En mode de repos, le chauffage ne se produit que pendant le cycle de
filtration
3. Les purges ont lieu au début de chaque cycle de filtrage (dans la plupart
des systèmes).

* Par exemple, si votre spa est en circulation 24 heures sur 24, sauf pour s'éteindre lorsque la
température de l'eau est 3˚F/1.3˚C supérieure à la température réglée, cette extinction ne se
produit pas pendant les cycles de filtrage.
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PANNEAU DE VERROUILLAGE
- Appuyez sur le bouton Paramètres (A) de l'écran principal.
- Appuyez sur le bouton Verrouillage (B) dans l'écran Paramètres.
- Appuyez sur le bouton Panneau (C) dans l'écran Verrouillage.
L'écran "Lock Panel" apparaîtra en haut de l'écran (D).
- Maintenez le bouton "Lock Panel" (D) enfoncé pendant cinq secondes.
Après cinq secondes, une icône de verrouillage (E) apparaîtra dans la rangée
supérieure. L'icône de verrouillage apparaît également dans la rangée
supérieure de l'écran principal. Le panneau est maintenant verrouillé.

DÉVERROUILLAGE DU PANNEAU
- Appuyez sur le bouton "Panel" (F) dans l'écran "Locks", et "Unlock Panel"
apparaîtra en haut de l'écran (G).
- Maintenez enfoncé le bouton "Déverrouiller le panneau" (G) pendant cinq
secondes.
Après cinq secondes, l'icône de verrouillage disparaîtra de la ligne supérieure
( I ) de l'écran de verrouillage. Le panneau est maintenant déverrouillé.
La commande peut être restreinte pour empêcher toute utilisation ou tout réglage
de température non désiré. Le verrouillage du panneau empêche l'utilisation du
contrôleur, mais toutes les fonctions automatiques sont toujours actives.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES PARAMÈTRES
Suivez les mêmes étapes que celles indiquées ci-dessus pour verrouiller et
déverrouiller les paramètres.
Le verrouillage des paramètres permet d'utiliser les jets et d'autres fonctions,
mais la température de consigne et les autres paramètres programmés ne
peuvent pas être réglés.
Le verrouillage des paramètres permet d'accéder à une sélection réduite
d'éléments de menu. Ceux-ci comprennent les cycles de filtrage (visualisation
uniquement), l'inversion, l'information et le journal des défauts. Ils peuvent être
consultés, mais pas modifiés ni édités.

Définitions
Le verrouillage permet d'accéder à une sélection réduite d'icônes dans
le menu. Il s'agit notamment des cycles de filtrage, de l'inversion, des
informations et du journal des erreurs, qui peuvent être consultés mais pas
modifiés.stos, mas não alterados.

Les paramètres et le panneau peuvent-ils être verrouillés simultanément ?
Oui, l'icône de verrouillage (K) apparaît si les paramètres ou le panneau, ou
les deux, sont verrouillés. Les états de verrouillage actuels sont notés sur le
côté droit des boutons (H).

ÉCRAN DE DIAGNOSTIC
Voici comment accéder à l'écran Diagnostics à partir de l'écran principal.
Appuyez sur le bouton Paramètres puis sur le bouton Diagnostics.



PARAMÈTRES DE CHAUFFAGE
Assurez-vous que votre spa est chauffé et prêt à être utilisé dans les
paramètres de chauffage.
Accédez à l'écran des paramètres de réchauffement à partir de l'écran
principal en appuyant sur le bouton Paramètres. Appuyez sur le bouton
"Heat", et l'écran "Warm Up Settings" (A) apparaîtra. Cet écran ne comporte
pas les boutons Sauvegarder ou Annuler, de sorte que toute modification que
vous apportez prend effet immédiatement.

Mode chaleur (B)
Prêt
Le mode Prêt (B) maintient la température de l'eau à 0,5 °C (1 °F) près de la
température réglée. Par exemple, si la température réglée est de 39° C, la
température de l'eau sera de 0,5° C à +/- 1° F de 39° C. Appuyez sur le bouton
du mode chauffage (B) pour passer du mode lecture au mode repos. L'icône
apparaîtra sur l'écran principal lorsque le spa est en mode "prêt".

Reste
Le mode Repos fonctionne de la même manière que le mode Prêt, sauf qu'il
ne chauffe l'eau que pendant les cycles de filtration. Appuyez sur le bouton
Mode chauffage (B) pour passer du mode lecture au mode repos. L'icône
apparaît sur l'écran principal lorsque le spa est en mode de repos.

Prêt à se reposer
Le mode Reset Ready est identique au mode Reset, sauf que le mode Reset
Ready chauffe l'eau, si nécessaire, pendant une heure lorsque les Jets 1 sont
allumés. L'icône apparaît sur l'écran principal lorsque le spa est en mode de repos.
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Info
Info (A) affiche divers paramètres et identifications de ce système.

Modèle de système
Affiche le numéro de modèle du système.

Version du panneau
Affiche un certain nombre de logiciels dans le panneau de contrôle supérieur.

ID du logiciel (SSID)
Affiche le numéro d'identification du logiciel pour le système.

Signature de la configuration
Affiche la somme de contrôle pour le fichier de configuration du système.

Configuration actuelle
Affiche la configuration actuellement sélectionnée.

Numéro de la configuration
Paramètres du commutateur DIP Affiche un numéro qui représente le
commutateur DIP positions de S1 sur le circuit imprimé principal.

Type de chauffage
Affiche un numéro d'identification du type de chauffage, ou "Standard".

Tension du chauffage (système nord-américain / UL)
Les systèmes de contrôle nord-américain/UL affichent la tension de
fonctionnement configurée pour le chauffage.

Puissance du chauffage (Système international / CE)
Les systèmes de contrôle internationaux/CE affichent la gamme de puissance
de chauffage qui est configurée pour le système de contrôle.
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Si le spa est en mode "Sleep Ready" et passe à l'écran "Warm Up Settings"
(A), il annulera le mode "Sleep Ready" et vous remettra en mode "Sleep",
même si vous n'appuyez sur aucun bouton lorsque vous êtes dans l'écran
"Warm Up Settings".

Pompe de chauffage

Pour que le spa se réchauffe, une pompe doit faire circuler l'eau dans le
réchauffeur. La pompe qui remplit cette fonction est connue sous le nom de
"pompe à chaleur".
La pompe à chaleur peut être soit une pompe à 2 vitesses (Pompe 1), soit une
pompe de circulation. Si la pompe chauffante est une pompe à 2 vitesses, le
mode Prêt fait circuler l'eau à plusieurs intervalles en utilisant la pompe 1 afin
de maintenir une température constante de l'eau, de chauffer si nécessaire et
de mettre à jour l'affichage de la température. C'est ce qu'on appelle "sonder".
Le mode de repos n'autorise le chauffage que pendant les cycles de filtration
programmés. Comme il n'y a pas de forage, l'affichage de la température
peut ne pas indiquer la température actuelle avant que la pompe à chaleur
ait fonctionné pendant une minute ou deux. Lorsque la pompe à chaleur
se met en marche automatiquement (par exemple pour le chauffage), vous
pouvez passer de la basse vitesse à la haute vitesse, mais vous ne pouvez
pas l'arrêter.

Échelle de température (C)
Il existe deux plages de température : haute et basse.

Haut
La température de l'eau peut être réglée entre 27° C et 40° C lorsque la
plage de température est réglée sur "High". Appuyez sur le bouton "Temp
Range" (C) pour basculer entre la gamme haute et la gamme basse. L'icône
apparaît sur la ligne supérieure de l'écran principal lorsque le spa est à haute
température.

Faible
La température de l'eau peut être ajustée entre 10º C et 26º C lorsque la
plage de température est réglée sur Faible. Appuyez sur le bouton "Temp
Range" (C) pour basculer entre la gamme haute et la gamme basse. L'icône
apparaît sur la ligne supérieure de l'écran principal lorsque le spa est à basse
température.

Les différentes plages de haute et basse température peuvent être
déterminées par le fabricant. La protection contre le gel est active dans les
deux échelles.

M8
Appuyez sur le bouton M8 (D) pour l'activer ou le désactiver. M8 cherche des
possibilités de réduire l'utilisation des pompes, ce qui peut augmenter leur
durée de vie et économiser de l'énergie. Le M8 est connecté par défaut. Cette
fonction est facultative et peut ne pas apparaître dans tous les systèmes.

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

À partir de l'écran principal, appuyez sur le bouton Paramètres pour afficher
l'écran Paramètres (A). Appuyez sur les flèches de navigation ou sur la
diapositive pour afficher tous les paramètres de l'écran.

Échauffement
Assurez-vous que votre spa est chaud et prêt à être utilisé grâce aux réglages
de la chaleur.

Filtrez
Gardez l'eau de votre spa propre et prête à être utilisée en réglant les cycles
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de filtrage.

Heure
Fixez l'heure pour vous assurer que les éléments programmés ont un timing
approprié.

Rappels
Les rappels (A) sont des messages utiles d'entretien du spa qui s'affichent
périodiquement.

Serrures
Verrouillez le panneau et/ou la configuration.

Cycle de lumière (facultatif)
Si vous souhaitez que les lumières du spa s'allument et s'éteignent à une
heure précise, utilisez le cycle de lumière (A).

Mise en attente (B)
Le maintien (B) est utilisé pour désactiver les pompes pendant les fonctions
de service telles que le nettoyage ou le remplacement des filtres. Le mode
"Hold" durera 1 heure, à moins que le mode ne soit abandonné manuellement.
Si le service du spa nécessite plus d'une heure, il est préférable de couper
simplement l'alimentation du spa.
L'icône de veille sur l'écran des paramètres met le spa en mode veille et
affiche l'écran de veille du système.
Appuyez sur Retour pour sortir de l'attente.

Mode de drainage (facultatif)
Certains spas ont une caractéristique spéciale qui permet d'utiliser la pompe
1 pour vider l'eau. Lorsqu'elle est disponible, cette fonction fait partie de la
fonction Hold.

Nettoyage
Lorsqu'une pompe est mise en marche par une pression sur un bouton, un
cycle de nettoyage commence 30 minutes après que la pompe ait été arrêtée
ou que le temps d'attente se soit écoulé. La pompe et le générateur d'ozone
fonctionneront pendant 30 minutes ou plus selon le système. Dans certains
systèmes, il est possible de modifier ce paramètre.

Unités
Préciser les unités de temps et de température (B). Les choix de température
sont Fahrenheit ou Celsius. Les choix d'affichage de l'heure sont 12 heures
ou 24 heures.

Langue
Choisissez parmi une variété de langues.

Panel
Définissez le temps qu'il faut au panneau pour s'endormir après la dernière
activité. La durée par défaut est de 30 minutes.

Cromozone TM (facultatif)
Si votre spa est équipé de chromozone TM, veuillez vous référer au guide
d'utilisation de chromozoneTM qui accompagne le spa. Si un guide d'utilisation
n'est pas inclus, veuillez contacter votre revendeur ou fabricant de spa.

Diagnostic
Les techniciens de spa peuvent trouver des informations et des
caractéristiques utiles sous la rubrique Diagnostic (C).



160 | FR

MESSAGES GÉNÉRAUX

Messages généraux
Plusieurs alertes et messages peuvent être affichés dans une séquence.

État de congélation possible
Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l'interrupteur de gel auxiliaire
a été fermé. Tous les appareils à eau sont activés. Dans certains cas, les
pompes peuvent se mettre en marche et s'arrêter et le chauffage peut
fonctionner pendant la période de protection contre le gel.
Il s'agit d'un message opérationnel, et non d'une indication d'erreur.

L'eau est trop chaude - M029*
Le système a détecté une température de l'eau thermale de 43°C ou plus, et les
fonctions du spa sont désactivées. Le système redémarre automatiquement
lorsque la température de l'eau du spa est inférieure à 42 °C (108 °F). Vérifiez
le fonctionnement prolongé de la pompe ou une température ambiante élevée.

Le niveau de l'eau est trop bas
Ce message ne peut apparaître que dans un système qui utilise un capteur de
niveau d'eau. Il apparaît lorsque le niveau de l'eau devient trop bas (ou lorsque
le capteur de niveau d'eau est désactivé), et disparaît automatiquement
lorsque le niveau de l'eau est adéquat. Les pompes et le chauffage s'éteignent
lorsque ce message apparaît.

Messages relatifs au chauffage

Le débit d'eau est faible - M016***
Il se peut que le débit d'eau dans le chauffage ne soit pas suffisant pour
évacuer la chaleur de l'élément chauffant. Le chauffage redémarre au bout
d'une minute environ. Voir "Contrôle des flux" ci-dessous.

L'écoulement de l'eau a échoué* - M017***
Il n'y a pas assez d'eau qui circule dans le réchauffeur pour transporter la
chaleur loin de l'élément chauffant et le réchauffeur a été désactivé. Voir
"Contrôle des flux" ci-dessous. Une fois le problème résolu, réinitialisez le

message*.

Le chauffage peut être sec* - M028***.
Le chauffage peut être sec, ou il peut ne pas y avoir assez d'eau dans le
chauffage pour le mettre en marche. Le spa est fermé pendant 15 minutes.
Redémarrez ce message* pour redémarrer le chauffage. Voir "Contrôles liés
aux flux" ci-dessous.

Le chauffage est à sec* - M027***
Il n'y a pas assez d'eau dans le chauffe-eau pour le faire démarrer. La station
thermale est éteinte. Une fois le problème résolu, vous devez réinitialiser le
message* pour redémarrer le chauffage.
Voir "Contrôles liés aux flux" ci-dessous.

Le chauffage est trop chaud* - M030***
L'un des capteurs de température de l'eau a détecté 48°C dans le réchauffeur
et le spa est fermé. Vous devez réinitialiser le message* lorsque l'eau est à
moins de 42 °C (108 °F).
Voir "Contrôles liés aux flux" ci-dessous.

Contrôles liés aux flux
Vérifiez le faible niveau d'eau, les restrictions de débit d'aspiration, les
vannes fermées, l'air retenu, les jets fermés et la pompe. Dans certains
systèmes, même lorsque le spa est éteint par une condition d'erreur, certains
équipements peuvent occasionnellement se mettre en marche pour continuer
à surveiller la température ou si une protection contre le gel est nécessaire.

Contrôle des services
Vous pouvez vous présenter selon un horaire régulier. Effectuez un contrôle
de service selon les instructions du fabricant. Des messages supplémentaires
peuvent apparaître sur des systèmes spécifiques.

Nettoyage du filtre
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 30 jours.
Nettoyez le média filtrant selon les instructions du fabricant.
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Test de la GFCI (ou RCD)
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 30 jours.
Le GFCI ou RCD est un dispositif de sécurité important et doit être testé
régulièrement pour vérifier sa fiabilité.
Chaque utilisateur doit être formé pour tester en toute sécurité le disjoncteur
de fuite à la terre ou le disjoncteur différentiel de fuite à la terre associé à
l'installation du spa. Un GFCI ou un RCD aura un bouton TEST et RESET qui
permet à l'utilisateur de vérifier son bon fonctionnement.

Changer l'eau
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 90 jours.
Changez l'eau du spa régulièrement pour maintenir un équilibre chimique et
des conditions sanitaires adéquates.

Nettoyage du couvercle
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 180 jours.
Les couvertures en vinyle doivent être nettoyées et emballées pour une durée
de vie maximale.

Traiter le bois
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 180 jours.
Les plinthes et les meubles en bois doivent être nettoyés et conditionnés selon
les instructions du fabricant pour une durée de vie maximale.

Changer le filtre
Il peut apparaître selon un calendrier régulier, c'est-à-dire tous les 365 jours.
Les filtres doivent être remplacés de temps en temps pour maintenir le spa
dans des conditions sanitaires correctes.

Changer l'UV
Vous pouvez vous présenter selon un horaire régulier. Changez l'UV selon les
instructions du fabricant.

Messages divers
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